Еще один способ поймать халяву.
(C) MEGAVOLTUS 

ФОКУС С ПЛЕЕРОМ. 

Тема сдачи экзаменов уже поднималась ранее в "Радиопередающие устройства", но все-таки не все обладают навыками конструирования передающих устройств, а вот халяву любят все. Но не стоит отчаиваться, неплохих результатов можно достичь и более простыми методами. Как то - использование плеера. Трюк далеко не новый, даже банальный и писать об этом просто смешно. Но все же при некотором подходе можно достичь просто великолепные результаты, в некоторых случаях использование плеера для сдачи экзамена даже предпочтительнее передатчика. 

Допустим в вашем распоряжении есть плеер, строгий преподаватель (которого грех не кинуть), отсутствие знаний по предмету и предстоящий экзамен. Основная трудность на экзамене это найти нужную запись на кассете. Нажимать кнопки перемотки крайне не удобно - запалят еще. Меньшую сложность представляет собой ситуация, когда по каким-то причинам начинаешь не успевать записывать то, что воспроизводится с аудиокассеты. Я очень просто решил проблему скрытого управления плеером. Для этого понадобятся магнит и один (несколько) герконов. Для тех, кто не знает или забыл, напомню геркон - это пара герметичных контактов замыкающихся при внесении геркона в достаточное по силе магнитное поле. Их широко используют в датчиках сигнализации, например датчик открывания двери. Когда дверь закрыта, контакты геркона замкнуты, при открытии двери - магнит закрепленный на двери отдаляется от геркона и контакты размыкаются. Аналогичным образом можно поступить с плеером. Подносите магнит к геркону, а он замыкает питание двигателя плеера. Почему именно двигателя? Как многие замечали при нажатии на кнопку воспроизведения звук появляется не сразу. Это обусловлено тем, что некоторое время после включения тратится на зарядку конденсаторов в схеме плеера. В разных плеерах это время колеблется от 0,5 до 1,5 сек. Поэтому необходимо разрывать цепь питания не всей схемы, а лишь цепь питания электродвигателя (это один из проводов идущих к двигателю). Самое удобное место для крепления геркона это колено, туда он приматывается скотчем. На другое колено приматывается геркон. Теперь соединяя колени вместе -плеер работает. Раздвигаем ноги - не работает. 

Если же у вас есть плеер с сенсорным управлением, то дело упрощается. Просто надо вывести провода к нескольким герконам от клавиш управления воспроизведением и перемоткой. На запястье левой руки располагается магнит ( помощнее идеально подойдет магнит снятый с винчестера ), а по всему телу можно разбросать герконы каждый отвечающий за свою функцию. 

Очень удобно при использовании плеера использовать миниатюрный наушник, его конструкция описана в "Радиопередающие устройства". Успех гарантирован!

Всем удачной сдачи сессии. 

