Баллистит

   Баллистит, нитроглицериновый бездымный порох, предложенный в 1887 г. А. Нобелем в Швеции, представляет коллоидный раствор нитроклетчатки в нитроглицерине. Способ фабрикации патентованного Нобелем пороха состоял в том, что сухой пироксилин в количестве 1 ч. обрабатывался 6-8 ч. нитроглицерина при t 5-8 градусов, затем смесь отжималась с расчетом, чтобы обоих веществ осталось поровну, и вся масса прогревалась до 60-80 градусов. Для получения порохового зерна пластичная масса провальцовывалась в листы и разрезалась на ленты или пластинки. Этот способ очень опасен, т.к. приходится иметь дело с сухим пироксилином. В 1889 г. Лендгольм и Сайрес предложили производить желатинизацию пироксилина с нитроглицерином в горячей воде (60 градусов) при перемешивании сжатым воздухом. Для отделения воды масса пропускается через вальцы, нагретые до 50-60 градусов, при чем получаемые листы складываются в пакеты; эта операция продолжается до тех пор, пока не будут получены пластины однообразного коллоида, которые режутся на квадратные зерна, графитуются и в ысушиваются. 

   Баллистит указанного состава после его изобретения был принят в Италии; для артилл. орудий он прессуется в виде шнуров и называется "филит", винтовочный же порох изготовляется в виде мелких кубиков. Баллистит и филит, являющиеся представителями нитроглицеринового бездымного пороха, содержат в своем составе 50% нитроглицерина и обладают наибольшей силой по вравнению с другими порохами, но имеют и крупный недостаток - сильное разрушительное действиен на канал огнестрельного орудия, ускоряющее его разгар. 

   Для уменьтшения выгорания канала и в порядке улучшения качеств пороха в Италии состав баллистита был изменен: количество нитроглицерина уменьшено до 33%, а нитроклетчатка была применена с большим содержанием азота (с растворимостью в 50%), но для полной желатиназации явилась необходимость вводить в пороховую массу ацетон. Кроме того, в массу добавлялось от 1 до 3% вазелина. Порох такого состава получил название "соленита". Германия в 1898 г. для флота приняла баллистит под маркой W.P.C./89 в виде квадратных пластинок и кубиков, но с 1900 г. для у меньшения выгорания орудий перешла к составу, близкому к солениту или кордиту марки M.D., с формой порохового зерна в виде трубки. Для увеличения стойкости или химической прочности в баллистит, филит и соленит добавляют анилин, дифениламин и другие стабилизаторы. 

